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RETERRA-Intensivsubstrat, Altoblum (ehemals Typ L/I)
POS. oo

Liefern und einbauen einer Vegetationstragschicht fur intensive, bodenferne
Begrinungen von Dachflachen und grofien Trégen als mineralisches Schuttstoff-
gemisch mit Lava und organischem Anteil in Anlehnung an die aktuellen FLL-
Richtlinien fur die Dachbegrinung:

« KorngréRenverteilung als nicht intermittierende Kérnungssummenlinie innerhalb
dem vorgegebenen Kornverteilungsbereich fir Vegetationssubstrate bei
Intensivbegrinungen ist nachzuweisen.

* Anteil an abschlammbaren Teilen (d < 0,063 mm) <20 m.-%

» Anteil an Fein-/Mittelkies (d >2 mm) <60 m.-%

* Volumengewicht in trockenem Zustand 1 g/cm3,
bei max. Wasserkapazitat 1,5 g/cm3

» Gesamtporenvolumen 65 Vol.%

* Max. Wasserkapazitat (WK) > 45 Vol.%

» Luftgehalt bei max. WK > 10 Vol.%

» Luftgehalt bei pF 1,8 > 20 Vol.%

» Wasserdurchlassigkeit > 0,3 mm/min

* pH-Wert(cacl2)5,5-7,0

» Carbonatgehalt < 25 g/l

e Salzgehalt (Wasserextrakt) < 2,5 g/l oder
Salzgehalt (Gipsextrakt) < 1,5 g/l

» Gehalt organischer Substanz 6 — 12 m.-%

* N-leicht I6slich mg/l < 80 mg/I

« P20s5 <200 mg/l

» K20 <700 mg/l

e Mg< 200 mg/l

* Flache ............. [(oF: 1) I m2.

= Schichtdicke............. cm.

Die Produkt spezifische Sackung betragt ca. 20 %. Weitere Gerate bedingte
Verdichtung ist zu beriicksichtigen.

* Bedarf................ (ca.) .cooeeeennn m3.
» Liefernachweis: RETERRA-Intensivsubstrat, Altoblum
RETERRA Erden Sid GmbH
Kehlenweg 5 Tel. 07146/8944-0 Fax.07146/8944-20

71686 Remseck

oder gleichwertig

........................................................................ (Produktistvom
........................................................................ Bieter einzutragen)



