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1. Auftrag

Am 29.07.2019 beauftragte die Fa. Hauke Erden unser Institut mit der
Untersuchung eines Baustoffgemisches flir Rasentragschichten nach DIN
18035-4. Dazu wurden folgende Untersuchungen durchgefuhrt.
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- Bestimmung der KorngréBenverteilung nach DIN EN 1SO 17892-4
- Proctorversuch nach DIN EN 13286-2

- Woasserdurchlassigkeit nach RAL-GZ 515/2

- Wasserkapazitat nach RAL-GZ 515/2

- Scherfestigkeit nach RAL-GZ 515/2
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Die Parameter pH-Wert, Salzgehalt, organische Substanz und Pflanzenvertraglichkeit
wurden nicht in unserem Auftrag ermittelt. Sie wurden uns von der Fa. Hauke Erden in
Form von Prifberichten mitgeteilt.

2. Proben

Das Probenmaterial wurde am 29.07.2019 durch Herrn Raichle von der Fa.
Hauke Erden in unserem Labor angeliefert.



3. Ergebnisse

3.1 KorngréBenverteilung

(nach DIN EN ISO 17892-4)
Analysenwerte und grafische Darstellung der KorngréBenverteilung s.

Anlagen 1 und 2.

3.2 Proctorversuch
(nach DIN EN 13286-2)
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Untersuchung Einheit Analysewert Anforderung
Proctordichte g/em?® 1,59 -
Optimaler Wassergehalt M.-% 20,7 -
3.3 Wasserdurchlassigkeit mod k*
(nach RAL-GZ 515/2)
Untersuchung Einheit Analysewert Anforderung
Wasserdurchlassigkeit cm/s 4,85x 107 >1,5x10°
(0,7 wPr) mm/h 174,6 2 60
Wasserdurchlassigkeit cm/s 1,68 x 10° 20,6 x10°
(0,9 wPr) mm/h 60,5 -
3.4 Wasserkapazitét
(nach RAL-GZ 515/2)
Untersuchung Einheit Analysewert Anforderung
Wasserkapazitat Vol.-% 40,8 230
3.5 Scherfestigkeit
(nach RAL-GZ 515/2)
Untersuchung Einheit Analysewert Anforderung
Scherfestigkeit kPa 14 212
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3.6 Chemische Parameter a
Untersuchung Einheit Analysewert | Anforderung S
pH-Wer’r 1) - 7,2 5,5 = 7,5 I_ ¢
Salzgehalt ? mg/100 g 110 <150 =
Wi
Organische Substanz ¥ % 1,1 1-3 =

Werte aus Gbermitteltem Priifbericht von Agrolab, Sarstedt {ibernommen

") pH-Wert nach VDLUFA I, A5.1.1
® Salzgehalt nach VDLUFA I, A10.1.1
¥ Organische Substanz nach DIN EN 15936
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3.7 Pflanzenvertraglichkeit

Untersuchung Einheit Analysewert
Pflanzenvertraglichkeit "

(Relativertrag)

bei 100 % Priifsubstratanteil % FM 88
Keimféhigkeit % FM 98

Werte aus Ubermitteltem Priifbericht von Planco-Tec, Neu- Elchenberg Ubernommen

R Pflanzenvertraglichkeit nach Hausmethode Planco-Tec

4, Beurteilung

Die untersuchte Probe erfiillt hinsichtlich der untersuchten Eigenschaften
die Anforderungen an ein Baustoffgemisch flir Rasentragschichten nach
DIN EN 18035-4. Die Pflanzenvertraglichkeit wurde dabei nicht bewertet.

Dipl.-Geol. Heidrun %‘mag
Prifstellenleiterin
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Institut Dr. Haag GmbH

FriedenstraBe 17
70806 Kornwestheim

Projekt Nr.: 84452

Anlage: 2

Kornungslinie

Hauke Erden
Remseck-Aldingen

Bearbeiter: Minzer

Datum: 05.08.2019

Material: Rasentragschicht nach DIN 18035-4

Probe angeliefert am: 29.07.2019

Priifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.2
Bezeichnung: Rasentragschicht
Bodenart: S, u', fg'

U/Cec 17.3/3.0

T/U/SIG [%]): - /13.2/77.9/8.9
d10/d30/d60 [mm]: 0.032 / 0.233 / 0.557
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 648.60

Siebanalyse
KorngréBe Rickstand Riickstand Siebdurch-
[mm] [g] [%] gange [%]
8.0 0.00 0.00 100.00
4.0 10.40 1.60 98.40
2.0 47.20 7.28 91.12
1.0 103.30 15.93 7519
0.5 116.80 18.01 57.18
0.25 167.10 25.76 31.42
0.125 88.70 13.68 17.75
0.063 29.30 452 13.23
0.02 35.90 5.53 7.69
Schale 49.90 7.69 -
Summe 648.60
Siebverlust 0.00




