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Uber
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Jahre
Kompetenz
1 Allgemeine Angaben
Untersuchungszweck: Eignungsprifung eines Substrates nach den ,Richtlinien for , " ° ° ' '

Planung, Bau und Instandhaltung von begrinbaren Flachenbe- 4 ogc0io0gie
festigungen, Ausgabe 2018" der FLL (Forschungsgesellschaft asbruchkonzeption
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) Wohngiftberatung

Geothermie

Prifgut: Vegetationstragdeckschicht fiir Schotterrasen
Herstellerbezeichnung: Schotterrasen L' @w B 8
Baustoffpriafung
Probeneingang: 06.02.2020 A s p h a I t
B e t o n
Anlieferung durch: Auftraggeber Bodenmechanik
Prifstelle nach RAP Stra
Bestandteile: Muschelkalkschotter, Tonsplitt, Tonsand, Kesselsand, Lava- AY; A3; Ag; DO; D3; D4; E3;
sand, Kompost G3; H1; H3; H4; 11; 12;13; 14

(nach Herstellerangaben)

B augrwund

Baugrunduntersuchung
| Grondungsberatung
i ; Geotechnik
Ingenieurgeologische
Gutachten

S i G e K o
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Abspra-
che nicht aufbewahrt. Dieser Priifbericht umfasst 3 Seiten und 2 Anlagen. Er darf nur ungekorzt vervielfdltigt werden. Jede
Verdffentlichung bedarf besonderer Zustimmung. USt-1dNr.:
DE 169474970
(( DAkkS Amtsgericht Stuttgart
: - Deutsche Akkreditiert nach DIN EN ISOAEC 17065 HRE-Nr. 204471
Akkreditierungsstelle und DIN EN ISO/IEC 17025 - )
D-ZE-17293-01-00 Die Akkreditierung gilt nur far den in den jeweiligen Internet: www.institutdrhaag.de Geschaftsfohrer

D-PL-17299-01-00 Urkundenanlagen aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. eMail: info@institutdrhaag.de Heidrun Haag
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2 Priifergebnisse
2.1 KorngroéBenverteilung (DIN EN 933-1, Waschen und Trockensiebung)
Die Korngré3enverteilung ist in den Anlagen 1 und 2 grafisch und tabellarisch darge-
stellt.
2.2 Wasserdurchlissigkeit (Anlage B.3, Dachbegriinungsrichtlinien 2018)
Eigenschaft Ist Soll
Wasserdurchlassigkeit k; m/s 6,0x10™ >1x10°
2.3 Wasserkapazitit (Anlage B.2, Dachbegriinungsrichtlinien 2018)
Eigenschaft Ist Soll
Maximale Wasserkapazitat WHKqax Vol.-% 27 20 - 40
24 Luftkapazitat (Anlage B.2, Dachbegriinungsrichtlinien 2018)
Eigenschaft Ist Soll
Luftkapazitat bei WKqax Vol.-% 14 =10
Luftkapazitat bei pF 1,8 " Vol.-% - 215
" nur zu bestimmen, wenn Luftkapazitat bei WKmax < 10 Vol.-%
2.5 Anteile organische Substanz (DIN EN 18128)
Eigenschaft st Soll
N 1: 1-5
Gluhverlust Vg, M.-% 1,9 N2, N3:1-3
NFw. 1-2
2.6 Salzgehalt (VDLUFA A 10.1.1/VDLUFA A 13.4.2)
Eigenschaft Ist Soll
Salzgehalt (Wasserextrakt) mg/100 g 140 <150
Salzgehalt (Gipsextrakt) " mg/100 g 2 <100
" nur zu bestimmen, wenn Salzgehalt (Wasserextrakt) > 150 mg/100g
2.7 pH-Wert (VDLUFA A 5.1.1)
Eigenschaft Ist Soll
pH-Wert - 8,0 50-85
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2.8 Ausgangsstoffe, Ndhrstoffe, Schadstoffe, Fremdstoffe o -
Missen vom Hersteller nach Dungemittelverordnung (DUMV) deklariert werden. - -~ /I
= o
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3 Grundlage = °
- Richtlinien fur Planung, Bau und Instandhaltung von begriinbaren Flachenbefesti- e
gungen, Ausgabe 2018 der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.)
S|

B augrwund

4 Beurteilung

Die untersuchte Probe erflillt die Anforderungen bei Laborpriifungen an eine Vegetati-
onstragdeckschicht fur Schotterrasen nach der oben genannten Grundlage fir die Nut-
zungskategorien N 1, N 2, N 3 und N Fw. Die KorngréRenverteilung liegt dabei gering-
fligig auBerhalb des empfohlenen Bereiches. Da es sich dabei lediglich um eine Orien-
tierungshilfe handelt, und fur die Beurteilung ausschlieBlich die funktionellen Anforde-
rungen maRgebend sind, kann dies vernachlassigt werden.

Die Anforderungen an die eingebaute Vegetationstragdeckschicht sind nach dem Ein-
bau zu prafen und zusatzlich zu vorliegender Eignungspriifung nachzuweisen bzw. ein-
zuhalten.

Institut Dr. Haag GmbH

Dipl.-Geol. Heidrun Haag
(Prufstellenleiterin)
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Institut Dr. Haag GmbH
Friedenstralte 17
70806 Kornwestheim

Projekt Nr.: 84529

Anlage: 2

Kérnungslinie

Hauke Erden
Remseck-Aldingen

Bearbeiter: Hiller

Datum: 11.02.2020

Material: Schotterrasen

Probe angeliefert am: 06.02.2020

Prifung DIN EN I1ISO 17892-4 - 5.2
Bezeichnung: Schotterrasen

Bodenart: mG, fg, gg, u', ms', gs'

U/Cc 38.7/5.2

TIUISIG [%]: - /5.7/16.3/78.0
d10/d30/d60 [mm]: 0.264 / 3.763 / 10.219
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 11530.00

Siebanalyse
Korngréfie Riickstand Ruckstand Siebdurch-
[mm] gl [%] génge [%]
56.0 0.00 0.00 100.00
31.5 64.10 0.56 99.44
16.0 2766.10 23.99 75.45
8.0 2754.70 23.89 51.56
4.0 2396.70 20.79 30.78
2.0 1014.00 8.79 21.98
1.0 711.60 6.17 15.81
0.5 447.30 3.88 11.93
0.063 721.60 6.26 5.67
Schale 653.90 5.67 -
Summe 11530.00
Siebveriust 0.00




