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Priifbericht Nr. 84906

Uber
Werk Remseck-Aldingen 5 0

Jahre
Kompetenz

1 Allgemeine Angaben

Uu m w e | t

Untersuchungszweck: Eignungsprifung eines Substrates nach den ,Empfehlungenfir a 1t 1 a s t en
Baumpflanzungen, Teil 2, Ausgabe 2010 der FLL (Forschungs- Hvydresecloagie
gesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) Abbruchkonzeption

Wohngiftberatung

Prifgut: Substrat fir die Pflanzgrubenbauweise 2 Geothermie

(Uberbaute Pflanzgrube)
[ a b o r

Herstellerbezeichnung: Arboten Baustoffprifung
. A s p h a | t
Probeneingang: 07.06.2022 B e t o on
i Bodenmechanik
Anlieferung durch: Auftraggeber Prafstelle nach RAP Stra
) Al; A3; A4; DO; D3; D4; E3;

Bestandteile: Tonsplitt, Flusssand, Kesselsand, Lava, Unterboden G3: H1; H3: Ha: 1: 12: 13; 14

(nach Herstellerangaben)

B a g umd
Baugrunduntersuchung

Grundungsberatung
Geotechnik
| ; Ingenieurgeologische
Gutachten
S i G e K o

4 Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Abspra-
v che nicht aufbewahrt. Dieser Prifbericht umfasst 4 Seiten und 3 Anlagen. Er darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Jede

Verbffentlichung bedarf besonderer Zustimmung. g SEt - '1dGNgrA ‘7 4997

Amtsgericht Stuttgart
HRB-Nr. 204471

Geschaftsfohrer
Heidrun Haag
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2 Prifergebnisse

2.1 KorngréBenverteilung (DIN EN 1SO 17892-4)

Eigenschaft Ist Soll

Anteil der Kornfraktion M.-% 39,8 > 130

d=0,063- 2,0 mm

Die vollstédndige KorngréBenverteilung ist in den Anlagen 1 und 2 grafisch und tabella-

risch dargestellt.

2.2 Bodenlufi- / Bodenwasserhaushalt

2.2.1 Proctorversuch (DIN 18127)

Eigenschaft Ist Soll
Proctordichte pp; g/em® 1,856 .
optimaler Wassergehalt wp, M.-% 16,2 &

Die Proctorkurve ist in Anlage 3 dargestellt.

Zur Bestimmung von Wasserdurchlédssigkeit, Wasserkapazitét und Luftkapazitdt werden
Probekorper mit einem Verdichtungsgrad von Dg, = 95 % und einem Prifwassergehalt

von 95 % des optimalen Wassergehaltes wp, hergestellt.

2.2.2 Wasserdurchldssigkeit (Empfehlungen f. Baumpflanzungen, Teil 2, Anhang A)

Eigenschaft

Ist

Soll

Wasserdurchladssigkeit kg

m/s

52x10°

250x10°"

) Wasserdurchlassigkeit soll 5,0 x 10" m/s nicht Uberschreiten

2.2.3 Wasserkapazitit (Empfehlungen f. Baumpflanzungen, Teil 2, Anhang A)

Eigenschaft

Ist

Soll

Wasserkapazitdt WKpayx

Vol.-%

28

=25

2.2.4 Luftkapazitdt (Empfehlungen f. Baumpflanzungen, Teil 2, Anhang A)

Eigenschaft Ist Soll
Luftkapazitat bei WKpmax Vol.-% 8 210"
Luftkapazitat bei pF 1,8 2 Vol.-% 17 215

" (berschreitung kann toleriert werden, wenn Luftkapazitat bei pF 1,8 = 15 Vol.-%

2)

nur zu bestimmen, wenn Luftkapazitat bei WKpax < 10 Vol.-%
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= 2
2.3 Bodenchemie . o

e =
2.3.1 Bodenreaktion - pH-Wert (VDLUFA A 5.1.1) a t
Eigenschaft Ist Soll ; -
pH-Wert - 83 50-85 =, A1

<

b= 6
2.3.2 Organische Substanz (DIN EN 13039) ‘2 o
Eigenschaft Ist Soll =
Organische Substanz Wy, M.-% 1,0 1-2 Ea i
2.3.3 Salzgehalt (VDLUFA A 10.1.1 / VDLUFA A 13.4.2)

=

Eigenschaﬂ Ist Soll Bauwgrund
Salzgehalt (Wasserauszug) mg/100 g 86 <150 "
Salzgehalt (Gipslosung) ? mg/100 g - <100

" Uberschreitung kann toleriert werden, wenn Salzgehalt (Gipsldsung) < 100 mg/100 g
2 nur zu bestimmen, wenn Salzgehalt (Wasserauszug) > 150 mg/100 g

2.3.4 Nahrstoffgehalt

Deklaration nach Diingemittelverordnung, Néhrstoffzugabe erst bei der Pflanzung.

2.4 Tragfahigkeit, Verdichtung

Die Tragfahigkeit kann im Labor nicht geprift werden. Eine Uberpriifung kann an einem
daflr angelegten Probefeld durchgefthrt werden. Hierbei muss ein Verformungsmodul
Eve VON = 45 MN/m? erreicht werden. Der Verdichtungsgrad wird nach dem Einbau auf
der Baustelle geprUft und muss < 95 % betragen.
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3 Grundlage

— Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen flr
Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und
Substrate, Ausgabe 2010 der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwick-
lung Landschaftsbau e.V.)

INSTITUT DR. HAAG

4 Beurteilung

Die untersuchte Probe erflillt die Anforderungen an ein Substrat fiir die Pflanzgruben-
bauweise 2 nach der oben genannten Grundlage.

Dieser Priifbericht besitzt nach der oben genannten Grundlage bei werkseitig hergestell-
ten Substraten eine Gltigkeitsdauer von héchstens 3 Jahren. Bawugrund

Institut Dr. Haag GmbH

DiplitGeol. Jérg Mandle

(stellv. Prifstellenleiter)



Institut Dr. Haag GmbH

FriedenstraBe 17
70806 Kornwestheim

Bearbeiter: Dietrich

Datum: 23.06.2022

Kérnungslinie
Reterra Erden Stid GmbH
Remseck-Aldingen

Herstellerbezeichnung: Arboten
Material: Baumsubstrat Pflanzgrubenbauweise 2
angeliefert am: 07.06.2022

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkarn Sandkorn Kieskorn )
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100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
\\\\ &
90 | ¥.d
\\ \\ /

o 80 A \\ /

(=]

m \ \\

€ 70 pdll /

a 4 1]

@ \ \ 1/

2 %

8 60 A |~

: % 4

.Iw.. 50 \\\ \\

: r d

‘a \ \

X 40 s <

3 \ P

2 Pd

m 30 \\

v

£ 20 - A

=
|~
» l\\ \
10 =TT
L7
0 Lt 11 1 T T 1 Lt ! 1 Lol L
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
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% i FLL-Pllanzgrubenbauweise 2 - empfohlener | FLL - Pflanzgrubenbauweise 2 - empfohlener .
Bezeichnung: Arboten KorngroBenverleilungsbereich KorngroBenverteilungsbereich mm:._mnr:_._mm:. _uﬂo_.m_ﬂ Nr.:
Hodenalt: G, gs. u', fs’, ms’ S, u, fg', mg’ G.gs. U, Is', ms' 84906
Anlage:

U/Cc /- -1 50.3/1.3 1

TIUISIG [%]:

-/11.1/39.8/49.1

-/15.0/60.0/25.0 -15.0/34.0/61.0




Institut Dr. Haag GmbH

FriedenstraBBe 17
70806 Kornwestheim

Projekt Nr.: 84906

Anlage: 2

Kornungslinie

Reterra Erden Stid GmbH
Remseck-Aldingen

Bearbeiter: Dietrich

Datum: 23.06.2022

Herstellerbezeichnung: Arboten

Material: Baumsubstrat Pflanzgrubenbauweise 2

angeliefert am: 07.06.2022

Prifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.2
Bezeichnung: Arboten

Bodenart: G, gs, u', fs', ms’

u/Cc -/-

TUISIG [%]): - /11.1/39.8/49.1/ -
d10/d30/d60 [mm]: - /0.594 /2.827
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 5075.90

Siebanalyse
KorngréRe Riickstand Rickstand Siebdurch-
[mm] (9] [%] gange [%]
31.5 0.0 0.00 100.00
16.0 304.0 5.99 94.01
8.0 658.1 12.97 81.05
4.0 622.7 12.27 68.78
2.0 906.8 17.86 50.91
1.0 662.5 13.05 37.86
0.5 525.5 10.35 27.51
0.25 452.3 8.91 18.60
0.125 258.5 5.09 13.50
0.063 119.8 2.36 11.14
Schale 565.7 11.14 -
Summe 5075.9
Siebverlust 0.0




Institut Dr. Haag GmbH
FriedenstraBe 17

70806 Kornwestheim

Tel.: 07154-80080

Bericht: 84906
Anlage: 3

Proctorkurve naomis1zr
Reterra Erden Sid GmbH

Bearbeiter: Hiller Datum: 18.07.2022

Priiffungsnummer: 84906
Herstellerbezeichnung: Arboten
Tiefe: -

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: 0/32

Probe eninommen am: -

p,=2.740 g/cm’®
S =100.0 %
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Wassergehalt [%]

22.0

100 % der Proctordichte p , = 1.856 g/em?

Optimaler Wassergehaltw , =16.2%

97.0 % der Proctordichte p , = 1.800 g/cm?

min/max Wassergehaltw =142/ - %

95.0 % der Proctordichte p . = 1.763 g/cm?®

min/max Wassergehaltw =13.0/ - %




