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1 Allgemeine Angaben
u m w e | t
Untersuchungszweck: Eignungsprifung eines Substrates nach den ,Dachbegrinungs- a 1 t 1 a s t e n
richtlinien, Ausgabe 2018" der FLL (Forschungsgesellschaft Hydrogeociogie
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) Abbruchkonzeption
Wohngiftberatung
Prifgut: Vegetationstragschicht fir mehrschichtige Extensivbegriinungen Geothermie
Herstellerbezeichnung: Altomehr 1 i B g
Probeneingang: 13.03.2023 A A ETT RS Nl
A s p h a I t
H . B e £ 3 o n
Anlieferung durch: Auftraggeber Codenmechanit
Bestandteile: Kesselsand, Lava, Blahton, Perlit Préfstalle sech RAPSta
Al; A3; A4; DO; D3; D4; E3;
(nach Herstellerangaben) 63; H1; H3; HA; 11; 12; 13; 14

B a ugorund
Baugrunduntersuchung
Graundungsberatung
Geotechnik
Ingenieurgeologische
Gutachten
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Abspra-
D che nicht aufbewahrt. Dieser Prifbericht umfasst 4 Seiten und 2 Anlagen. Er darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Jede
o Veréffentlichung bedarf besonderer Zustimmung. Ust-1dNr.: o
z DE 1694749

Amtsgericht Stuttgart
HRB-Nr. 204471

Geschaftsfahrer
Heidrun Haag
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2 Priifergebnisse

21" KorngréBenverteilung (DIN EN ISO 17892-4)

Eigenschaft Ist Soll

Anteil an abschlammbaren Teilen

(d < 0,063 mm) b2 6.8 =18

Anteil an Fein- / Mittelkies M.-% 317 <50

(d>4 mm)

INSTITUT DR. HAAG

Die vollstandige KorngréBenverteilung ist in den Anlagen 1 und 2 grafisch und tabella-

risch dargestellt.

2.2 Rohdichte (Volumengewicht) (Anlage B.1, Dachbegriinungsrichtlinien 2018)

Eigenschaft Ist Soll
in trockenem Zustand g/cm® 1,06 -
bei Priifwassergehalt glem® 1,20 -
bei max. Wasserkapazitat glem?® 1,47 .
Prifwassergehalt M.-% 13,4 10-15
2.3 Wasser-/ Lufthaushalt

2.3.1 Gesamtporenvolumen (VDLUFA C 4.2)

Eigenschaift Ist Soll
Gesamtporenvolumen GPV Vol.-% 57 -

23.2 Maximale Wasserkapazitét (Anlage B.2, Dachbegriinungsrichtlinien 2018)

Eigenschaft Ist Soll
Maximale Wasserkapazitat WKax Vol.-% 41 35-65
2.3.3 Luftkapazitit (Anlage B.2, Dachbegriinungsrichtlinien 2018)

Eigenschaft Ist Soll
Luftkapazitat bei WK ax Vol.-% 16 =10
Luftkapazitét bei pF 1,8 " Vol.-% 2 220

Y nur zu bestimmen, wenn Luftkapazitét bei WKpyaex < 10 Vol.-%

2.3.4 Wasserdurchldssigkeit (Anlage B.3, Dachbegriinungsrichtlinien 2018)

Eigenschaft

Ist

Soll

Wasserdurchlassigkeit mod. K;

mm/min

3

0,6-70
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= 2
2.4 pH-Wert, Salzgehalt = %
es L
2.41 pH-Wert (VDLUFA A 5.1.1) a ¢
(
Eigenschaft Ist Soll ; -7
pH-Wert (in CaCl,) . 8,2 6,0-85 I: ¢ d
9
A 6
2.4.2 Salzgehalt (VDLUFA A 10.1.1 / VDLUFA A 13.4.2) = o
Eigenschaft Ist Soll -
Salzgehalt (Wasserextrakt) g/l 0,9 £3,5
Salzgehalt (Gipsextrakt) ” all . <25
" nur zu bestimmen, wenn der Salzgehalt (Wasserextrakt) den Sollwert Giberschreitet =

B augrund

2.5 Organische Substanz (DIN EN 13039)

Eigenschaft Ist Soll

Gehalt an organischer Substanz g/l 10 <65

2.6 Néhrstoffe (VDLUFA)

Eigenschaft Ist Soll
Pflanzenverfligbare Nahrstoffe
- Stickstoff (N) (in CaCl,) " mg/l 12 <80
- Phosphor (P,0s) (in CAL) ? mg/l 96 <200
- Kalium (K,0) (in CAL) ? mg/l 253 <700
- Magnesium (Mg) (in CaCl,) ¥ mgl/l 71 <200

" nach VDLUFA A 6.1.3.1
2 nach VDLUFA A6.2.1.1
¥ nach VDLUFA A 6.2.4.1

2.7 Fremdstoffe (Methodenbuch Bundesgltegemeinschaft Kompost)

Eigenschaft Ist Soll
Fremdstoffgehalt Durchmesser > 6 mm "
- Fliesen, Glas, Keramik und dgl. M.-% 0,0 0,3
- Metalle, Kunststoffe M.-% 0,0 <0,1
Flachensumme bei Kunststoffen cm?/ 0,0 <10

" nach Methodenbuch Bundesglitegemeinschaft Kompost, Kapitel I, C1
2 nach Methodenbuch Bundesgitegemeinschaft Kompost, Kapitel Il, C3
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3 Grundlage
— Dachbegranungsrichtlinien: Richtlinien fir Planung, Bau und Instandhaltung von
Dachbegriinungen, Ausgabe 2018 der FLL (Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)
4 Beurteilung

Die untersuchte Probe erfullt die Anforderungen an eine Vegetationstragschicht fiir
mehrschichtige Extensivbegrinungen nach der oben genannten Grundlage.

Dieser Prufbericht besitzt nach der oben genannten Grundiage eine Gliltigkeitsdauer
von héchstens 3 Jahren. Auf Anforderung ist die jahrliche Eigenuberwachung nachzu-
weisen.

Institut Dr. Haag GmbH

[
Dipl.-Geol. Heidrun Haag
(Priifstellenleiteri
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Institut Dr. Haag GmbH

Friedenstralle 17
70806 Kornwestheim

Projekt Nr.: 85022

Anlage: 2

K&érnungslinie

Reterra Erden Std GmbH
Aichach

Bearbeiter: Zeh

Datum: 17.03.2023

Herstellerbezeichnung: Altomehr

Material: Vegelationstragschicht, extensiv, mehrschichlig

Probe angeliefert am: 13.03.2023

Priifung DIN EN ISO 17892-4 - 5.2
Bezeichnung: Altomehr

Bodenart: S, G, u'

U/Cc 9.8/0.8

TIUISIG [%]: - /6.6/51.6/41.8/ -
d10/d30/d60 [mm]: 0.230 / 0.663 / 2.260
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 1418.00

Siebanalyse

Korngréie Riickstand Ruckstand Siebdurch-
[mm] [a] [%] gange [%]
16.0 0.00 0.00 100.0
12.5 200.20 14.12 85.9
10.0 106.40 7.50 78.4
6.3 69.30 4.89 735
4.0 73.90 5.21 68.3
2.0 142.50 10.05 58.2

1.0 279.60 19.72 38.5
0.6 150.10 10.59 27.9
0.2 291.80 20.58 7.3
0.063 10.80 0.76 6.6
Schale 93.40 6.59 -
Summe 1418.00
Siebverlust 0.00




