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Priifbericht nach FLL (2008) fiir ,,Hauke-Extensivsubstrat Typ R/M leicht”

Kennwerte fiir ,,Hauke-Extensivsubstrat Typ R/M leicht” im Vergleich zu den in der FLL-
Richtlinie fiir die ,,Planung, Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen“ (2008) benannten
Anforderungen an Vegetationssubstrate fiir Extensivbegriinungen in mehrschichtiger
Bauweise.

Alle Kennwerte sind auf den Zustand bei definierter Laborverdichtung bezogen.

Auftraggeber: Fa. Hauke Erden GmbH, 71686 Remseck-Aldingen
Produktionsstatte nach Herstellerangaben: Remseck-Aldingen
Art der Entnahme nach Herstellerangaben: Schiirfe aus der Halde

Probenmenge: 15 |
Deklaration nach Herstellerangaben: Blahton, Lava, giteges. Grinkompost, Tonsplitt,
Steinkohlenrostasche

Probeneingang: 16.03.2016 Analysen-Nr.: 005 - 16
Anforderungen

Eigenschaften FLL-Kennwert  Analysewert Einheit

KorngréBenverteilung "

- Anteil an abschlammbaren Teilen (d < 0,063mm) <15 8 Masse-%

- Anteil an Fein-/Mittelkies (d > 4mm) <50 41 Masse-%

Rohdichte (Volumengewicht) ?
- in trockenem Zustand - 1,02 g/lcm®
- bei max. Wasserkapazitat - 1,35 g/lcm?®

Wasser-/Luft-Haushalt

- Gesamtporenvolumen ? - 62 Vol.-%
- maximale Wasserkapazitt >35-<65 35 Vol.-%
- Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazitat >10 27 Vol.-%
- Luftgehalt bei pF 1,8 ¥ >20 Vol.-%
- Wasserdurchlassigkeit mod. K¢ 0,6 -70,0 50,0 mm/min

pH-Wert, Salzgehalt
- pH-Wert (in CaCl,) 6,0-8,5 8,39 -log H*
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Prufbericht 005— 16 vom 18.05.2016 fiir ,Hauke-Extensivsubstrat Typ R/M leicht"

FLL-Kennwert  Analysewert Einheit

- Salzgehalt (Wasserextrakt) ¥ <35 1,3 gll
- Salzgehalt (Gipsextrakt) ¥ <25 gll

Organische Substanz

- Gehalt an organischer Substanz <65 14 gll
- 1,4 Masse-%
Nihrstoffe *
- Pflanzenverfugbare Nahrstoffe
- Stickstoff (N) (in CaCl,) < 80 M mgl/l
- Phosphor (P,0Os) (in CAL) <200 71 mg/l
- Kalium (K;O) (in CAL) <700 224 mg/I
- Magnesium (Mg) (in CaCl,) <200 133 mg/l
- Pflanzenverfugbare Nahrstoffe (in CAT)
- Stickstoff (N) < 80 mg/|
- Phosphor (P,0s) < 50 mg/|
- Kalium (K;0) <500 mg/l
- Magnesium (Mg) <200 mg/l

Fremdstoffe

- Durchmesser > 6mm
- Fliesen, Glas, Keramik und dgl. <0,3 0 Masse-%
- Metalle, Kunststoffe <0, 0 Masse-%
- Flachensumme bei Kunststoffen <10 0 cm?/l

Die Untersuchungen wurden nach den einschlagigen, in der FLL-Richtlinie (2008) benannten
Untersuchungsmethoden fur Vegetationssubstrate und Dranschichtschittstoffe bei Dachbe-
grinungen durchgefihrt.

1) Die Kérnungskurve ist in den vorgegebenen KorngréRenverteilungsbereich nach Abb.2
(siehe Abschnitt 10.2.1) einzutragen. 2) Keine Anforderung. 3) Ein moglichst niedriger Wert ist
anzustreben. 4) Im Bedarfsfall nachzuweisen. 5) Entweder in CAL/CaCl, oder CAT.

M Die untersuchte Probe entspricht in allem den Anforderungen der FLL-Richtlinie (2008).

O Die untersuchte Probe entspricht im Folgenden nicht den Anforderungen der FLL-Richtlinie
(2008).

Der Prufbericht umfasst 2 Seiten und eine Anlage (Kérnungssummenlinie)
und ist gultig bis 18.05.2019

Geisenheim, den 18.05.2016 Prof. Dr.-Ing. Stephan Roth-Kleyer
Hochschuis University

/7/‘ / 1 / Lehrgebi: 3J ' ristechnik
/j (L{ 74/X/ Von-Lade-Str. 1

65366 Geisenheim
(Prof. Dr.-Ing. Stephan Roth-Kleyer)
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Prifbericht 005— 16 vom 18.05.2016 fur ,Hauke-Extensivsubstrat Typ R/M leicht*
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Abb.1: KorngréRenverteilungsbereich fur Vegetationssubstrate bei Extensivbegrinungen in
mehrschichtiger Bauweise

GemaR FLL-Richtlinie 2008, S.56, dient der jeweils vorgegebene Kornverteilungsbereich als Hilfe fir die Wahl
einer geeigneten KorngréRenverteilung. Somit filhrt das Nichteinhalten des vorgegebenen Kornverteilungs-
bereiches alleine nicht dazu, dass das geprifte Substrat nicht FLL-konform ist.



