Ein Baumsubstrat
fur alle Standorte

Zur Sicherstellung der Vitalitat
von Geholzpflanzungen in
StraBennahe hat sich das
Baumsubstrat Arboten von
Hauke Erden, Remseck, her-
vorragend bewahrt. Seine Ver-
dichtungsfahigkeit ist mit 64
mN/m? fast ein Drittel héher
als die Richtlinien der For-
schungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung Land-
schaftsbau (FLL) fur Gberbaute
Pflanzgruben fordern. Es ist

Das Baumsubstrat Arboten Uberzeugt durch hohe Belastbarkeit und wachstumsférdernde
Bodenfunktionen. So ist eine artenreiche verkehrsbegleitende Vegetation méglich.

von Pkw oder kleinen Lkw
iberfahrbar, ohne der Flache
oder Bdumen zu schaden. Da-
her kann Arboten sowohl in
Griinflachen als auch unter
Verkehrsbereichen eingesetzt
werden; es ist fur die Pflanz-
grubenbauweise 1 und 2 ge-
maB FLL gleichermaBen ge-
eignet. Das Baumsubstrat lasst
sich auch mittels Silofahrzeug
am Verwendungsort ausbla-
sen. Es ist strukturstabil und

frostfest. Mineralische Recyc-
ling-Stoffe in abgestufter Kor-
nung, insbesondere Tonsplitte
und Tonsand, ermdglichen die
rasche Versickerung von Nie-
derschlagen und gewahrleis-
ten eine hohe Wasserspei-
cherféhigkeit bei optimaler
Luftfiihrung. Geholze, aber
auch Graser und blihende
Stauden finden beste Wachs-
tumsbedingungen vor.
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