Maschinen, Stoffe, Verfahren

Radlader und Midi-Raupenbagger mit Tier-4-Final-Technologie

Case Construction Equipment pra-
sentierte auf der demopark ihre leis-
tungsstarken Kompaktmaschinen
und die hauseigene Tier-4-Final-Tech-
nologie, die ohne Partikelfilter und
kraftstoffzehrende Regenerationszy-
klen auskommt. Bei den sparsamen
und leistungsstarken Common-Rail-
Motoren wird die Technologie der
Konzernschwester FPT eingesetzt, bei
der iiber einen Oxydationskatalysa-

tor zunéchst die Menge der Partikel
reduziert wird und in einer weiteren

* Stufe die verbleibenden RuBpartikel

aufgefangen und thermisch zersetzt
werden. Stellvertretend fiir die neu-
en Modelle der kompakten Radlader
der neuen F-Serie war auf dem Mes-
sestand ein Case 121F mit einer Mo-
torleistung von 64 PS (48 kW) und
einem Einsatzgewicht von 5400 kg
zu sehen. Mit ihrer enormen Ein-
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Er kommt ohne Partikelfilter und kraftstoffzehrende Regenerationszyklen aus.

satzflexibilitdt, hohen Nutzlasten und
niedrigen Emissionswerten sind die
neuen Kompaktradlader gute Ma-
schinen fiir den Einsatz im kommu-
nalen Bereich und im Gal.aBau.

Ein Kriechgang mit einstellbarer For-
dermenge schafft optimale Bedin-
gungen fiir Arbeiten mit konstanter,
niedriger Fahrgeschwindigkeit und
bietet prazise Steuerbarkeit fiir eine
breite Palette von Anbaugeriten Zum

Seine Sparsamkeit und Leistungsstarke (64 PS/48 kW) verdankt der Case 121F der Tier-4-Final-Technologie von Case.

Foto: Case

Schneerdumen, Méhen, Kehren oder
Verdichten. Dabei wird der Anbau
durch den integrierten hydraulischen
Schnellwechsler zum Kinderspiel. Die
flachere Fahrerkabine erleichtert den
Transport auf dem Anhénger und er-
laubt mit einer Hohe von 2,46 m
beim 121F auch niedrige Durchfahr-
ten. Dabei bieten ein kleiner Wende-
kreis und eine serienmé@Bige Pendel-
achse hinten auch in schwierigem
Geldande und auf engen Baustellen
viel Beweglichkeit.

Auch der Midi-Raupenbagger vom
Typ CX80C MSR zeichnet sich durch
hohe Leistungsdichte, sparsamen Ver-
brauch und moderne Motortechnik
aus, die ohne Partikelfilter die Vor-
gaben der Emissionsstufe Tier 4 fi-
nal erfiillt. Der CX80C bietet sich mit
dem kurzen Heck und dem kleinen
Hiillkreis vor allem fiir anspruchs-
volle Einsitze in engen Innenstadten
und StraBenbaustellen an, bei denen
hohe Produktivitit bei geringen Ab-
messungen gefragt ist. Der optiona-
le Schwenkausleger erhoht dabei zu-
sétzlich das Spektrum der moglichen
Einsatzbereiche.

Der Fahrer muss dabei auf keinerlei
Komfort verzichten. Die moderne
ROPS/FOPS Kabine wurde komplett
liberarbeitet und bietet alle An-
nehmlichkeiten einer Standardkabi-
ne mit Vibrations- und Gerdusch-
ddammung, Top-Ausstattung und her-
vorragender Rundumsicht. Der Zu-
gang fiir die Wartung ist beim CX80C
problemlos vom Boden mdglich.

Rasenerde: Dauerhaft trittstabil und dennoch gute Wasserspeicherung

Wenn Gras dichte, gesunde, griine
Teppiche bilden soll, ist eine wachs-
tumsfordernde Basis unerlasslich. Al-
le Anforderungen, die an ein ent-
sprechendes Substrat zu stellen sind,
erfiillt die ,Rasenerde” der Firma
Hauke Erden aus Remseck. Sie ist
durch hochwertige mineralische Zu-
schlagstoffe gut zu verdichten, bleibt
dauerhaft trittstabil, verschlammt
nicht und hat dennoch eine gute Was-
serspeicherung. Giitegesicherte Kom-
poste stellen die Néhrstoffversorgung
und Humusanreicherung langfristig
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sicher. Fiir Einsaaten und als Rollra-
senuntergrund gleichermafBen ge-
eignet, hat die Rasenerde ein weites
Verwendungsspektrum: von Neuan-
lagen auch hoch belasteter Flachen
tiber Gelandemodellierungen bis hin
zur Ausbesserung unebener sowie
schadhafter Stellen. Nicht zuletzt
dient es als Fiillmaterial fiir Rasen-
gitter und Rasenpflastersteine. Lie-
ferformen frei Bau sind lose gekippt,
Mehrweg-Big-Bags sowie 40--Sacken
palettiert. Fiir schlecht zugingige Fla-
chen, auf denen Rasen entstehen soll,

auch im Rahmen von Dachbegrii-
nungsmaBnahmen, empfiehlt sich die
neu konzipierte ,Rasenerde blasbar”.
Thre feingliedrige Struktur ist auf die
Anspriiche der Gréser hin optimiert
und ermoglicht eine Anlieferung im
Silo.

Das Substrat ,Rasenerde” der Firma
Hauke Erden ist durch hochwertige
mineralische Zuschlagstoffe gut zu
verdichten, verschlammt nicht und hat
dennoch eine gute Wasserspei-
cherung. Foto: Igor Yaruta/Fotolia
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